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Produktdetails
  

  
Lieferumfang
  

DT08
1000268688

DT08
Materialnummer 1000268688

Der Kettendumper DT08 von Wacker Neuson ist aufgrund seiner

kompakten Abmessungen und seiner exakten Steuerbarkeit auf

jedem Untergrund zentimetergenau zu manövrieren.

Hydrostatisches Fahrverhalten•
Geringe Abmessungen•
Diesel- oder Benzinmotorisierung•

Standard Maschine
Allgemein
Nutzlast max. 800 kg•
Betriebsstundenzähler•
Motorhaube und Trittbrett•
Ohne Mulde•

Motor
Luftgekühlter Honda Benzinmotor, Modell GX 270, 1-Zylinder, 270 cc, max. Motorleistung 6,6 kW (9 PS),
Nenndrehzahl 3.600 min-1

•

Integrierter Elektrostarter beim Motor•
Hydraulik
Hydrostatischer Antrieb mit 2 Fahrgeschwindigkeiten•
3 Zahnradpumpen (41 l/min)•
Hydrostatische Parkbremse•

Maschine

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar

und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.
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MECH. ANGABEN Metrisch

Breite 790 mm

Muldeninhalt gestrichen 334 l

Nutzlast max. 800 kg

Mulde Frontkippmulde

Muldeninhalt gehäuft 387 l

Betriebsgewicht (min.-max.) 595 - 710 kg

Länge 1.660 mm

Gewicht 460,00 kg

Höhe 1.275 mm

TRANSPORT UND LAGERUNG Metrisch

Transportgewicht 520,00 kg

HYDRAULIK Metrisch

Fördermenge max. 41 l/min

Hydraulikpumpe ZRP

UMWELTKENNDATEN Metrisch

Schallleistung LWA, garantiert 101,0 dB(A)

Schalldruckpegel LpA (Norm) ISO 6396

Schallleistung LWA (Norm) ISO 6395

CO2 (NRSC) 762,0 g/KWh

Schalldruckpegel LpA 87,0 dB(A)

VERBRENNUNGSMOTOR Metrisch

Motorhersteller Honda, Honda

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar

und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.



  
  

  
  
  
  
  

Motortyp Ottomotor, Ottomotor

Schräglage max. 20,0 °

Motorbezeichnung GX270, GX270

Nennleistung 6,6 kW, 6,6 kW

Nenndrehzahl 3.600 1/min, 3.600 1/min

Kühlung Luftkühlung

Hubraum 270 cm3, 270 cm3

Zylinder 1, 1

MECH. LEISTUNGSANGABEN Metrisch

Fahrgeschwindigkeit 4,0 km/h

theor. Steigfähigkeit 36 %

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in

Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene

Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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